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定制激光灯所需参数表Form of Specifications of Lamps
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	参数 description

	工作模式及几何结构Operation mode & configuration

	脉冲灯还是连续灯
	CW or pulse
	

	结构图一还是结构图二（硬接头还是软线接头）
	Configuration I or Configuration II

(BASE or WIRE?)
	

	气体参数及机械尺寸
	Mechanical
	

	所冲气体（氪气、氙气）
	Filled gas (Kr or Xe)
	

	充气气压 (torr)
	Filled gas pressure (torr)
	

	放电管内径 (mm)
	Glass tube: bore diameter (mm)
	

	放电管外径 (mm)
	Glass tube: outside diameter (mm)
	

	弧长 (mm)
	Arc length (mm)
	

	总长 (mm)
	Overall length (mm)
	

	电极直径 (mm)
	Base: diameter (mm)
	

	电极长度 (mm)
	Base: length (mm)
	

	是否需要滤紫外
	UV filtering (needed or not)
	

	电气参数
	Electrical
	

	最高工作电压 (V)
	Max. voltage (V)
	

	最大工作电流 (A)
	Max. current (A)
	

	最大注入电功率 (W)
	Max. power (W)
	

	触发电压（点灯电压） (V)
	Trigger voltage (V)
	

	用量 (支)
	Quantity (pcs)
	

	灯的使用领域（如美容、连续YAG/脉冲YAG等）
	Applications
	

	其它信息
	Others
	


如果不知道上述参数，请告诉我们如下信息：If the buyer does not know the above parameters, please provide following parameters:

	
	
	参数 description

	激光制造厂家
	Manufacturer of machine
	

	设备型号
	Model of machine
	

	连续还是脉冲激光器
	CW or pulse
	

	激光功率
	Laser power
	


请附上已有灯的照片please attach the photo of the lamp being used:

对于STX和STK系列的灯，如果您找不到满意的灯，可以参考下面的图提出您的要求，我们可以根据您的要求定做。
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Sintec Optronics Pte Ltd


新加坡新特光电技术有限公司
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